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Das sanierte Gebäude des Einlaufpumpwerks in der ARA Lyss
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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Im Jahr 2024 gab es Erfreuliches zu feiern: Der Gemein-

deverband ARA-Region Lyss-Limpachtal feierte sein 

10-jähriges Bestehen. Zusammen mit allen Anwesenden 

wurde im Anschluss an die Mai-Delegiertenversammlung 

bei einem feinen Apéro Riche im Weinkeller des Gasthofs 

Bären Lyss darauf angestossen.

Auch bei den Mitarbeitenden gab es Jubiläen zu ver-

zeichnen:

30 Jahre	 Rolf Bangerter, Klärwerkmeister

20 Jahre	 Fanny Lieb, Reinigungsfachfrau

10 Jahre 	Martin Wittwer, Geschäftsleiter

  5 Jahre	 Fabian Spreng, Klärwerkfachmann

Wir freuen uns sehr über die langjährige Treue unserer 

Mitarbeitenden. Herzlichen Dank ihnen wie auch dem 

ganzen Team für die wertvolle Mitarbeit und ihren tägli-

chen Einsatz für den Gemeindeverband.

Rolf Bangerter hat 1994 in der ARA Lyss seine Stelle als 

«Klärwärter» – so wurde damals der Beruf des heutigen 

Klärwerkfachmannes bezeichnet – angetreten. Im Ver-

laufe der Jahre hat Rolf die Ausbildung zum Klärwerk-

fachmann absolviert. Seit 2013 hat er die Stelle als Klär-

werkmeister inne und führt seither erfolgreich den 

technischen Betrieb. Im Frühjahr 2025 wird er vorzeitig 

pensioniert. 

Reto Gertsch, unser langjähriger und erfahrener Klär-

werkfachmann, wird die Nachfolge von Rolf Bangerter 

übernehmen.

Durch diese künftige personelle Neuaufstellung wird 

eine Stelle als Klärwerkfachmann frei. Nach wie vor wird 

ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin mit Ausbildung, 

Erfahrung oder Flair für die Elektrik gesucht.  

Wir freuen uns, dass auch im vergangenen Jahr wieder 

einige Projekte und Optimierungen erfolgreich umge-

setzt werden konnten. Mehr darüber erfahren Sie auf 

den nachfolgenden Seiten.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre.

Gemeindeverband  

ARA-Region Lyss-Limpachtal

Namens des Vorstandes

Der Geschäftsführer

Martin Wittwer

Der Präsident

Andreas Hegg



Aus der ARA Lyss

Das Bodentor vom Ölraum zum Wärmetauscher war alt 

und teilweise in schlechtem Zustand. Ein Ersatz war un-

umgänglich und erfolgte im Frühjahr.

Bis anhin gab es auf der ARA Lyss und ARA Messen ei-

nen «analogen» Regenmesser, welcher jeden Tag abge-

lesen, die Werte von Hand aufgeschrieben und manuell 

geleert wurde. Dieser Arbeitsgang wurde im Verlauf des 

vergangenen Jahres automatisiert, indem auf beiden An-

lagen je ein Regenmesser installiert und ins Prozessleit-

system eingebunden wurde. Die beiden Regensensoren 

messen regelmässig die Regenintensität wie auch die 

Gesamtmenge, welche automatisch an das Prozessleit-

system übermittelt werden.

In allen 8 Reinigungszellen der Festbettbiologieanlage 

befinden sich ca. 4300 Meter Belüftungsrohre, beste-

hend aus Ø 40 mm Stahlrohr, welche den Reinigungspro-

zess unterstützen. Um die Belüftungsrohre von den ent-

standenen Verkrustungen befreien zu können, wurde bis 

im Sommer 2024 zyklisch Ameisensäure zudosiert. Zu-

sätzlich war alle 2 Jahre eine mechanische Reinigung der 

Belüftungsgitterrohre notwendig. 

Nach einer längeren Testphase hat sich gezeigt, dass 

durch die kontinuierliche Zudosierung der Verbrauch von 

Ameisensäure und Strom für den Gebläse-Betrieb als 

auch der mechanische Reinigungsintervall stark verrin-

gert werden kann. Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde 

entschieden, die Säure künftig kontinuierlich in die Be-

lüftungsrohre zuzudosieren. Eine neue Pumpe, welche 

die Säure ab Vorlage in das Dosiersystem auf Zellenhöhe 

fördert, und ein neues Dosiersystem mit 8 Pumpen, wel-

che die Säure in die 8 Zellen pumpt, wurden installiert 

und ins Prozessleitsystem integriert.

Die Gebläse, welche die Biologiebecken belüften, sind 

seit über 5 Jahren im Einsatz. Damit diese auch weiterhin 

störungsfrei ihren Dienst verrichten können, wurden alle 

acht Gebläse einer Revision unterzogen. Die Arbeiten 

konnten innert 10 Tagen ausgeführt und abgeschlossen 

werden.

Eine der 4 Rohwasserpumpen im Zulauf der Biologie ist 

ausgefallen. Da ein Ersatz der Pumpe günstiger war als 

die defekte zu revidieren, wurde eine neue Pumpe ange-

schafft. 

Die Rezirkulationspumpe im Zulauf der Biologie war 

ebenfalls defekt. Der Schaden konnte durch die Neu-

wicklung des Motors behoben werden. 

Die Schneckenpumpen 1 und 3 im Einlaufhebewerk der 

ARA Lyss bedurften einer Revision. Diese Arbeiten wur-

den im Dezember 2024 ausgeführt.
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Seit Jahren ist in der ARA Lyss ein Elektroauto als Be-

triebs- und Pikettfahrzeug im Einsatz. Der bestehende 

Renault Zoe wurde Ende 2024 durch einen Renault R5 

Elektro ersetzt. 

Um allfälligen Verstopfungen in der Schlammleitung 

bestmöglich vorbeugen zu können, wurde ein Zerkleine-

rer in der Schlammleitung eingebaut. Dies bringt den zu-

sätzlichen Vorteil, dass die Feststoffe im Primärschlamm 

zerkleinert werden und dadurch die Fermentation in den 

beiden Faultürmen positiv beeinflusst wird.

Die Fassade und der Innenanstrich des Strainpress-Ge-

bäudes sind in die Jahre gekommen, teils abgebröckelt 

und nicht mehr ansehnlich gewesen. Zur Werterhaltung 

des Gebäudes wurden die Fassade und das Gebäude

innere neu gestrichen.

Das Gebäude des Einlaufpumpwerks in der ARA Lyss 

wurde im Jahr 1968 erbaut. Seither wurde das über 

50-jährige Gebäude – bis auf wenige Unterhaltsarbeiten 

und Renovationen – nicht saniert. Die ersten Schritte be-

gannen mit der Demontage der bisherigen Metallver

kleidung, Fensterfronten und Dachpappe. Es folgten die 

Erneuerung der Gebäudeisolation und die Montage der 

neuen Fenster. Die Fassade wurde mit einer ansehnli- 

chen Holzverkleidung umhüllt. Über dem Gebäude wur-

de ein Pultdach errichtet, worauf eine Photovoltaikan

lage neu erstellt wurde, welche die ARA künftig mit ca. 

19’400 kWh/a Strom versorgt.

Das Gebäude im Eingangsbereich der ARA strahlt nun 

wieder in frischem Glanz.  
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Bei der wiederkehrenden Kontrolle wurde festgestellt, 

dass die Lager der Umlenkwelle des Lamellenabscheiders 

defekt waren. Durch die entsprechende Planung mit 

dem Lieferanten erfolgte die Reparatur zügig und prob-

lemlos.

Auf dem stark beanspruchten Wendeplatz der ARA Lyss 

wiesen 2 Betonplatten Risse und Löcher auf. Die Platten 

wurden komplett abgebrochen und neu betoniert. Da 

sich die Schlammabgabe nebenan befindet, war dafür 

ein Provisorium nötig. Während mehrerer Wochen konn-

te der Platz nicht befahren werden.

Ebenfalls auf dem Wendeplatz befinden sich mehrere 

Schachtabdeckungen, welche defekt waren und deshalb 

repariert und teilweise ersetzt werden mussten.

Aus der ARA Messen

Zur Werterhaltung des Gebäudes «Wirbelbett» in der 

ARA Messen wurde durch ein regionales Holzbauunter-

nehmen ein Pultdach über dem offenen Becken erstellt. 

Darauf erfolgte die Montage einer PV-Anlage, welche 

die ARA im Jahr mit ca. 14’100 kWh Strom versorgt.

Die Zuleitungen zum Zulauf von Pumpwerk 2 und zum 

ehemaligen Wirbelbett waren zu klein. Deshalb wurde 

die bestehende Ø 150 mm durch eine Ø 300 mm Rohrlei-

tung ersetzt.
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Aus den  
Einzugsgebieten

Bei starken Regenperioden, wie es 2024 öfters der Fall 

war, wird in den Sonderbauwerken viel Sand und 

Schlamm angeschwemmt. Da, wo dies nicht auf natürli-

chem Wege abfliessen kann und sich ansammelt, kom-

men die regionalen Kanalreinigungsunternehmen zum 

Einsatz, welche die Becken entleeren und reinigen. 

Aus den Vorjahren waren noch einige Teilstücke der Ver-

bandskanalisation zu sanieren. Diese Arbeiten wurden 

manuell und teilweise mittels Roboter ausgeführt.  

Mitte Oktober 2024 wurde beim Pumpwerk Balm festge-

stellt, dass Wasser aus der Verbandskanalisation quillt. 

Unterhalb der ARA-Druckleitung, welche defekt war, 

verläuft die Versorgungs-Gasleitung mit einem Druck 

von 70 Bar. Nach diversen Abklärungen und dem Erhalt 

der Bewilligung durch den Gasverbund Mittelland konn-

te die defekte Leitung Ende November repariert werden.

Um das Innere des Pumpwerks «Chutzenbrügg» vor Be-

tonkorrosion zu schützen, wurde die zufliessende Druck-

leitung mit der abfliessenden Druckleitung zur ARA Mes-

sen kurzgeschlossen. Um den Gasgehalt im Pumpenraum 

dauernd überwachen zu können, wurde eine fixe Mes-

sung im Becken eingebaut und ins Prozessleitsystem ein-

gebunden. 

Ein grosser Teil des Abwassers im Einzugsgebiet der ARA 

Messen wird durch lange Druckleitungen zur ARA ge-

pumpt. Daher ist es wichtig, dass die Leitungen dicht 

sind. Um dies sicherzustellen, wurden im vergangenen 

Sommer alle Druckleitungen mittels Dichtheitsprüfung 

kontrolliert. Es wurden keine Mängel festgestellt – die 

Leitungen sind dicht. 

Bei den Schneckenpumpen 1, 2 und 3 im Pumpwerk 

Ryserloch war eine grosse Revision fällig. Die Arbeiten 

konnten im Winter 2024 durchgeführt werden. 

Um die Abwassermenge von Busswil herkommend mes-

sen zu können, wurde im Pumpwerk Worbenstrasse eine 

Durchflussmessung eingebaut und ins Prozessleitsystem 

integriert.

 

Die Antirutsch-Beschichtung der Bodentore beim Regen-

becken Mühleplatz hat sich abgelöst. Dies hatte zur Fol-

ge, dass das Stahlblech bei Nässe sehr glatt und gefähr-

lich war. Insbesondere für die Personen des benachbarten 

Altersheims stellte dies eine Gefahr dar. Im Spätsommer 

wurde der Antirutschbelag erneuert. 

Das Hydraulikaggregat im Regenbecken Nidaubrücke ist 

in die Jahre gekommen und reparaturanfällig. Um einem 

plötzlichen Ausfall vorzubeugen, wurde dieses ersetzt.
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Schadstoffanteile im gereinigten Abwasser
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In einem  
Versorgungsgebiet  
von 40 km2

werden

in zwei geografisch getrennten Abwasserreinigungsanlagen die Abwässer von insgesamt 

40’000 Einwohnern und Industriebetrieben von umgerechnet 10’000 Einwohnern verarbeitet

Verbandsleitungsnetze mit einer Länge von 70 km versorgt

37 Aussenbauwerke (Pumpwerke und Regenbecken) instand gehalten

13 Messstationen kontrolliert

die Abwasserbehandlungsanlage der GZM AG in Lyss, alle 17 Aussenbauwerke der  

Gemeinde Lyss, 1 Aussenbauwerk der Gemeinde Bargen und 8 Aussenbauwerke der  

Gemeinde Kappelen im Auftragsverhältnis betreut

Versorgungsgebiet 
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Funktionäre

Vorstand Andreas Hegg Präsident Lyss 

Ursula Stähli Vizepräsidentin Schüpfen 

Patrick Zysset Aarberg 

Dario Känel Bargen 

Thomas Steiner Fraubrunnen 

Sascha Blank Grossaffoltern 

Jörg Struchen Kappelen 

Rolf Christen Lyss 

Markus Reber Messen 

Stephan Hurni Radelfingen 

Daniel Hochstrasser Rapperswil 

Katharina Zumstein Seedorf 

Werner Leuenberger Unterramsern 

Walter Liechti Wengi 

Daniel Gyger Worben

Rechnungsrevision Revisia AG Biel

Personal Martin Wittwer * Geschäftsführer Kappelen 

Karin Lüthi * Finanzverwalterin Schüpfen 

Rolf Bangerter  * Klärwerkmeister Worben 

Claudia Däppen Backoffice Kerzers 

Reto Gertsch Klärwerkfachmann Jens 

Michael Niederhauser Klärwerkfachmann Lyss 

Fabian Spreng Klärwerkfachmann Büren an der Aare 

Christian Bigler 1) Klärwerkfachmann Lyss 

Manuel Bart 1) Klärwerkfachmann Büren an der Aare

Christoph Günthart 1) Klärwerkfachmann Ipsach

Fanny Lieb Reinigungsfachfrau Lyss 

* Geschäftsleitung
1) In Ausbildung

Stand 31.12.2024
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Gemeindeverband 
ARA-Region Lyss-Limpachtal 

Industriering 28
CH-3250 Lyss

+41 32 384 39 96
info@ara-lyss.ch
www.ara-lyss.ch

1968
› Inbetriebsetzung ARA Lyss

1988
› Inbetriebsetzung ARA Messen

2022
› Ersatz Verbandskanal Hans-Müller-Weg, Aarberg

› Ersatz Niederspannungshauptverteilung, ARA Lyss
› Sanierung Blockheizkraftwerke, ARA Lyss

› Anschaffung Pressmulde Grobrechengut, ARA Lyss

2024
› Sanierung Gebäude Einlaufpumpwerk, ARA Lyss

› Installation Säuredosierung Biologie, ARA Lyss 
› Bedachung Wirbelbett, ARA Messen

2023
› Vergrösserung Gebäude mechanische Reinigungsstufe, ARA Lyss
› Ersatz Steuerung UV7, ARA Lyss
› Ersatz Fällmitteltank & Umplatzierung Dosierstation, ARA Lyss

1980–1983
› Erweiterung Einzugsgebiet ARA Lyss mit den Gemeinden  

Bargen, Radelfingen, Rapperswil und Worben

1990
› Installation Phosphatfällung ARA Lyss

1998–1999
› Aufstockung der beiden Faultürme von 1620 m3  

auf 1920 m3 ARA Lyss
2002
› Inbetriebnahme Festbett-Biologie ARA Lyss

2008
› Teilsanierung und Ausbau ARA Messen

2013
› �Aufhebung der Verbände ARA-Region Lyss und  

ARA-Region Limpachtal
› �Neugründung des Gemeindeverbandes ARA-Region Lyss-Limpachtal
› Um- und Neubau mechanische Reinigungsanlage ARA Lyss

2014
› Martin Wittwer, neuer Geschäftsleiter des Gemeindever-

bandes ARA-Region Lyss-Limpachtal

2015
› Einführung neues Prozessleitsystem ARA Lyss
› �Übernahme Unterhalt aller Aussenbauwerke Gemeinde Lyss
› Neubau Garderobe, Dusche und WC für Mitarbeitende ARA Lyss

2016
› Konzession für die ARA Lyss vom Kantonalen Amt  

für Wasser und Abfall AWA ohne zusätzliche  
Auflagen für 10 Jahre erneuert

› Ersatz Schneckenpumpe 1 ARA Lyss 2017
› �Umbau Elektroverteilung und Einführung Prozessleitsystem  

ARA Messen
› Erstellung Amphibienausstieg ARA Lyss

2021
› Ersatz Probenehmer, ARA Lyss + Messen
› Ersatz Überschussschlamm-Entwässerung, ARA Lyss + Messen
› Bau Abwasserkraftwerk, ARA Lyss

2019
› �Sanierung Garderobe, Dusche, WC und Leitwarte ARA Messen
› �Ersatz Rührwerk Faultürme 1 und 2 ARA Lyss
› �Tag der offenen Türe ARA Lyss

2018
› Neubau Sitzungszimmer / Sanierung Betriebsgebäude ARA Lyss

› Ersatz Gebläse Biologie ARA Lyss
› 50-Jahre-Feier ARA Lyss

2020 
› Sanierung Vorklärbecken 1 und 2 ARA Lyss

› Ersatz Belüfterplatten ARA Messen
› Ersatz Verbandskanal Bärenkreisel-Mühleplatz Lyss

mailto:info%40ara-lyss.ch%20?subject=
https://ara-lyss.ch

